
Technische Anforderungen für den Veranstalter, 
De Erbschleicher mit eigener Anlage

1. Anfahrt:   - es sollte eine direkte Zufahrt zur Bühne gewährleistet sein
      - 2 Stellplätze für Bus und PKW
      - sollte die Be- und Entladung nicht direkt an der Bühne möglich  
         sein, bitte 2 nichtalkoholisierte Helfer bereitstellen

2. Bühne: 2. Bühne:    - eine den Sicherheitsbestimmungen gerechte Bühne
      - mind. 6m x 4m, ca. 1m hoch
      - sichere, markierte Auf- und Abgänge
      - bei Festzelten sollte Bühne an Giebelseite stehen
      - Rückseite der Bühne bitte frei halten, da ein Truss mit 
         schwarzem Molton für unsrer Lichtshow gestellt wird
      - bei open Air-Veranstaltungen: Bühne muss regensicher sein! 
              (Dach, seitlicher Schutz, 2 Paletten als Unterlage für PA bereit 
         stellen) 

3. Strom:   - 1 x 32 Ampere CEE oder 1 x 16 Ampere CEE
      - Direkt an Bühne! 
      - kein Drittabnehmer auf Kasten (Catering, Hüpfburg, ...)

4. Garderobe:  - bühnennaher, beheizter Raum mit Spiegel, Tisch, Stühlen,
        Kleiderhaken und Waschgelegenheit

5. Aufbauzeit:5. Aufbauzeit: - ca 3 Stunden vor Einlass

Um den reibungslosen Ablauf Ihrer Veranstaltung zu gewährleisten, bitten wir 
Sie bei Abweichnungen rechtzeitig zu kontaktieren. Wir nden eine Lösung! 


