
Technische Anforderungen für den Veranstalter, 
De Erbschleicher OHNE eigener Anlage

1. Anfahrt:   - es sollte eine direkte Zufahrt zur Bühne gewährleistet sein
      - 2 Stellplätze für Bus und PKW
      - sollte die Be- und Entladung nicht direkt an der Bühne möglich  
         sein, bitte 2 nichtalkoholisierte Helfer bereitstellen

2. Bühne: 2. Bühne:    - eine den Sicherheitsbestimmungen gerechte Bühne
      - mind. 6m x 4m, ca. 1m hoch
      - sichere, markierte Auf- und Abgänge
      - bei Festzelten sollte Bühne an Giebelseite stehen
      - bei open Air-Veranstaltungen: Bühne muss regensicher sein! 
        (Dach, seitlicher Schutz)

3. Strom:   - 230 V / 50 Hz für die Backline an allen 4 Ecken der Bühne . 
            - Feststrom, kein Dimmer!
      - kein Drittabnehmer auf Kasten (Catering, Hüpfburg, ...)

4. Garderobe:  - bühnennaher, beheizter Raum mit Spiegel, Tisch, Stühlen,
        Kleiderhaken und Waschgelegenheit

5. Aufbauzeit: - 1 Stunde vor Einlass

6. P.A.:    - Hochwertiges P.A. System, z.B. TW-Audio , KS , d&b, 
                                 L-Acoustics V- DOSC , Meyer-Sound , Keinen Eigenbau!!!!!
            - 2 lineare XLR-Eingänge, da eigener Mixer

7. Licht:    - Back: 4x 6er LED Par in ausreichender Dimensionierung 
             4x Movinglights - mind. 500 Watt,
         1x Hazer oder Fogg 
         Truss schwarz Abgehangen

      - Front:  2x 2er Par 64, CP 62, oder Stufenlinsen 
      - bitte inkl. einem geschulten Lichttechniker!  
        
Um den reibungslosen Ablauf Ihrer Veranstaltung zu gewährleisten, bitten wir 
Sie bei Abweichnungen rechtzeitig zu kontaktieren. Wir nden eine Lösung! 


